IRckey | Evaluacidon de datos por infrarrojos
—M— Liebherr Temperature Monitoring
Infrared Key

Componentes del juego de modificacion incluidos en el volumen de suministro 9590 555-01:

Llave de infrarrojos 1 unidad

Llave de infrarrojos para cargar los datos de temperatura

Cable de conexion IR 1 unidad

Conecta la llave de infrarrojos con el puerto RS232 del PC para descargar los
datos

CD de software evaluacion de datos 1 unidad

Liebherr Temperature Monitoring Infrared Key

El software Liebherr Temperature Monitoring se desarrolla y optimiza continuamente. La
version mas actual de cada momento esta lista para la descarga en el sitio web de Liebherr
www.liebherr.com.
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Lectura de la memoria de temperatura

El sistema electronico registra aprox. 3000 valores de temperatura. Esto equivale a un
periodo de aprox. 33 dias (en los tipos de aparatos GKPv y GGPv) y a un periodo de aprox.
4 dias (en los tipos de aparato LKPv y LGPv). Con el fin de obtener un registro
ininterrumpido, se deben ejecutar los siguientes pasos en este periodo de tiempo.

La llave de infrarrojos para el regulador EVCO sirve para copiar las temperaturas
memaorizadas.

Descripcion resumida del proceso de descarga con la llave:

Establecer la alimentacién eléctrica al aparato a programar y conectarlo

Conectar la llave de infrarrojos: Pulsar la tecla durante 1 a 3 segundos - 5 pitidos,
LED parpadea - la llave queda conectada durante 30 segundos

Activar el menu: Dirigir la llave al sistema electronico y pulsar la tecla durante 1
a 3 segundos > se emite un pitido - se muestra “UpLoad Par”

Seleccionar el menl: Pulsar brevemente la tecla 1 - se emite un pitido > se
muestra “DownlLoad Par”

Seleccionar el menu: Volver a pulsar brevemente la tecla 1 > se emite un pitido >
se muestra "UpLoad Store”

Copiar datos: Pulsar brevemente la tecla 2 - se emite un pitido = en el display
aparece: “------ OK ----- >" - se emiten dos pitidos — si aparece en el display “Error”,
este punto se debe repetir (pulsar brevemente la tecla 2)

Desactivar el menu: Pulsar la tecla 1 durante 3 segundos > el sistema electronico
vuelve a la indicacion estandar

Descripcion resumida de la transferencia y memorizacion de los datos de temperatura
en el PC:

Conectar la llave a través del cable con el puerto COM del PC

Iniciar el software de PC “Temperatur Monitoring Infrared Key”

Seleccionar la opcién “Comenzar descarga” y comprobar el n° del puerto COM
Pulsar el boton “Conectar”

Se debe activar la llave y confirmar el mensaje con OK

Iniciar la transferencia con un clic en “Descargar” (puede durar varios minutos)
Volver a la pantalla principal con el botén “No”

Seleccionar la opcién “Guardar como...”

Pulsar el botén “Guardar”
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Funciones de la llave IR:

Conexion y desconexion de la llave

La llave esta desconectada y el LED no parpadea. Para conectar la llave es necesario pulsar
la tecla 1 6 2 durante 3 segundos.

Cuando parpadea el LED, la llave esta conectada. Si la llave no se utiliza durante 30
segundos, se desconecta automaticamente y emite 5 pitidos.

Manejo del regulador EVCO con la llave

El regulador a manejar debe disponer de alimentacién de tensién y tener la l6gica conectada.
Para activar el menu de infrarrojos del regulador, la llave debe apuntar en direccién al puerto
de infrarrojos del regulador:

Frozen tood

TemF. =1["2C

El puerto de infrarrojos estd marcado con un circulo en el gréafico anterior. Con el fin de
garantizar una transferencia de datos rapida, la llave se debe encontrar en la posicion
correcta frente al regulador:

La posicion Optima es a una distancia de aprox. 50 cm y en un angulo de 90° frente al
display, exactamente delante del puerto.

El puerto de infrarrojos es apto para una transferencia de datos de alta velocidad y a corta
distancia.
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El diodo receptor puede recibir sefiales de infrarrojos desde una distancia de hasta un metro.
Para garantizar que dos aparatos intercambian sus datos incluso si sus transceivers de
infrarrojos no estan posicionados exactamente entre ellos, el diodo emisor irradia la luz en
un cono con un angulo de apertura de hasta 30°.

Para activar el menu de infrarrojos del regulador, se debe pulsar la tecla 1 durante 3
segundos con la llave conectada.

Navegacion por el menu de infrarrojos:

4 UpLoad Par
Sélo es
preciso Y iﬁeda 1
en la
fabrica Download Par Tecla 1

\_ Error Parameters

UpLoad Store

i;recla 7 N Bl >

UpLoad Store ”D

Tecla 2

------ OK-=--->

...transmisién terminada

En el display aparece:
UpLoad Par (“Cargar parametros”)
Esta funcion esta bloqueada en el ajuste estandar.

Al pulsar la tecla 1, la indicacion conmuta.

En el display aparece:
DownLoad Par (“Descargar parametros”)
Error Parameters (“Error parametros”)
Esta funcion esté bloqueada en el ajuste estandar; por esta razén se emite el mensaje “Error
Parameters”.

Al pulsar la tecla 1, la indicacidon conmuta.
UpLoad Store (“Cargar memoria”)

Se pueden leer las temperaturas registradas por el sistema electronico. Pulsando la tecla 2,
se transmiten los datos protocolizados desde el sistema electronico a la llave.
Durante la transmision, una flecha indica el desarrollo de la misma, p.ej.: “------- >
En cuanto la transmision se haya terminado sin errores, aparece “------ OK ----- >”,
Si se ha producido un error, aparece en el display: “Error”.

Para abandonar el menu de infrarrojos se pulsa la tecla 1 durante 3 segundos. Si el sistema
electrénico no recibe comandos de la llave durante 10 segundos, también se sale del menu
de infrarrojos y el sistema electrénico vuelve a la indicacién estandar.
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Descripcion del proceso de descarga con la llave (serie de imagenes):

D1.El aparato debe disponer de alimentacion eléctrica y estar conectado.

ProfiLine

D2.Conectar la llave de infrarrojos, pulsando la tecla 1 durante 3 segundos - 5 pitidos,
LED parpadea - la llave queda conectada durante 30 segundos.

ProfiLine

I Keyn,

D3.Activar el menu: Dirigir la llave al sistema electronico y pulsar la tecla durante 1 a 3
segundos > se emite un pitido > se muestra “UpLoad Par”.

ProfiLine
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D4.Seleccionar el mend: Pulsar brevemente la tecla 1 > se emite un pitido > se
muestra “DownLoad Par”.

D5.Seleccionar el menu: Volver a pulsar brevemente la tecla 1 - se emite un pitido >
se muestra “UpLoad Store”.

ProfiLine

D6.Copiar datos: Pulsar brevemente la tecla 2 - se emite un pitido = en el display
aparece: “------ OK ----- >" - se emiten dos pitidos — si aparece en el display “Error”,
este punto se debe repetir (pulsar brevemente la tecla 2...).

D7.Desactivar el menu: Pulsar la tecla 1 durante 3 segundos - el sistema electrénico
vuelve a la indicacion estandar.
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Transferencia de los datos de temperatura al PC:

U1.El cable de conexién se debe conectar al puerto COM (RS232) del PC y a la llave de
infrarrojos.

U2.Se debe iniciar el software de PC “Temperatur Monitoring Infrared Key”.

I Liebherr temperature monitoring [ Infrared key

Archivo Configuracion Visualizar datos  Ayuda

Comenzar descarga i

Parar descargs e

Abrir...
GUardar como,..,

Salir

U3.En el mend desplegable se selecciona la opcion “Comenzar descarga”.

I Configuracién | = [ 1

| Configuracion COM ‘

—Configuracian COR

& Conectar

Cohexion : IHS232 vI
Puerta ;
Baudios : IEIEDEI vl Paridad : IEven vI

Ingertar la configuracion del puerto COM para comunicar con el dizpositivo,

U4.Debe asegurarse de que se ha seleccionado el puerto COM correcto. A continuacion,
se pulsa el botén “Conectar”.

Pagina 7 de 13



Si la llave de infrarrojos estd desconectada, el programa emite el siguiente mensaje:

x

y Comprobar que el aparato estd encendido

U5.La llave se debe conectar pulsando durante 3 segundos una tecla. A continuacion, se
pulsa el boton “OK”.

Cuando parpadea el LED, la llave esta conectada. Si la llave no se utiliza durante 30
segundos, se desconecta automaticamente y emite 5 pitidos.

Il Configuracion N 10l x|

Configuracian COb ‘ I Configuracidn del dispozitiva |

~Configuracion del dispositivo

Descripcian del dizpositive ; I Descargar
|0 de maguina : 1
Firrnwsare: 307 A400
Direccidn : 2

Dispozitiva reconocido corectamente. Ahora es posible proceder a la descarga de los datos.

U6.Para iniciar la transferencia de los datos, se pulsa el boton “Descargar”.

La transferencia de datos puede durar varios minutos. A continuacion, la llave de infrarrojos
se desconecta automaticamente y aparece la siguiente consulta:

Confirmar I x|

? Descarga completada, iDesea abrir €l fichero temporal de la descarga realizada?
S
Si | L

Para visualizar los datos leidos, se puede pulsar el botén “Si”.

U7.Para continuar con la memorizacion de los datos leidos, se pulsa el boton “No” para
volver a la pantalla principal.
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Pantalla principal del software

Il Licbherr temperature monitoring [ Infrared key . ) (=]
Archiva Configuracidn  Visualizar dates  Ayuda
Comenzar descarga
Barar descarga (et
DE LA MEMCORIA iz
Abrir...

Guardar como... | LBl R R A A e A e

05001800 180018001800 18001800020002000000020001000200020001000100010000000000000000000000000000000
...................................................... 00F&000400000C0C00000000120C00000300130C001

Salir

S0200: FRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFEFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFRFFFFFFFFRFFRFFFFEFFFFFRRFFFFFFRFFFT

S03C0: FRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFR - FRFFFRFFFFFF R FRFF PR R FRFFFRE R FFFF PR R FFFFFFF R FEFFFEFFFFT
S04B0: | FRFFFFFRFFFFRFFFFFFFFFEFRFFFFFFFRFFFFFFFRFFFREFRFFFFFFFFRFFFFRFFFFFFRFRFRFFFFFFFRFFFRFRFFFFFFFFRFFFFEFRRRRT
S0SAD: | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFRFFRFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFRFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFERF
S0680: | FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFT

$0780: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFRFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEFFFFFFFEFFFFEFFFFFFFEEFFFEFFRFFRR

= = =

Informacion de descarga Infarmacian de dizpositiva
[w]| 5tep |

Fecha de descarga: 16.01.2008 11:41:17 1D de maquina : 1

Estado de la descarga: Completa Firmueare : 307 Aa00
Byte descargados : 32 KButes Direccién : &

Tiempo branscurrido : 00:01:37 Descargado de : Control remato
Errores : 0

Futa del fichera : C:4LiebhertsT emperature Monitaring Infrared keysDownload FilehD1_2008_01_16.dwl

U8.A través del punto “Guardar como...” en el men( desplegable se pueden guardar los
datos (como alternativa, también a través del botén “Guardar” abajo a la derecha).

Guardado del fichero 3 ed
Speichem Iﬁf} Download File j ‘- £ Eo-

®]D1_2007_12 21
®)D1 2007 12 21 8
®]D1_2008 01 16

Dateiname: |D‘I_ 002 _01_15_H | Guardar I
Dateityp: [ Data Wizard (* dw] ~| Cancelar |
o

U9.Para guardar los datos leidos, se pulsa el botén “Guardar”.

x

ol J Fichero guardado.

Si se han guardado sin errores, se emite este mensaje.
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Consultar los datos de temperatura memorizados:

Il Liebherr temperature monitoring / Infrared key = = IEllﬂ

Archivo Configuracion Visualizar datos  Ayuda

Comenzar descarga
Parar descargs

E—

GUArEar oM,

arga

Salir

A través del punto “Abrir” en el menu desplegable se pueden visualizar los datos
memarizados.

Ejemplo:
Il Lista de ficheros DWL descargados = |EI|5|
Doble click en la fila de la tabla con el fichero comespondiente

Buscar
j=co =l |Fi|ES owl x| NOMERE DE FICHERD |FECHA DE CESCARGA |ID DE MAQUINA |DE5CR1'PC1C’JN DEL DISPOSITIVG
B ch 1 |D1 2007 12 21.dwl 21.12.2007 10:35 1
[ Liebher B 01 200712 21 Bdel [2112.2007 10092 |1
: = TemperatureMonitoling Infrared key 3— T ;31 B T T ;

4

Fichero de informacidn [ Informacicdn de dispositivo
Dimenzidn ; B5.4 FEytes Tipo: [2074:409]
Deszcargado el 21.12 2007 10:35 Direccion : E5R35
'_>| Ultima modificacion ;2112 2007 10.37 Descargado de Control remoto
|Ficheros DWL encontrados : 3 B s ﬂ -

En la ventana visualizada se puede seleccionar a la izquierda el directorio; a la
derecha se pueden seleccionar los datos guardados. Con un clic en el botén “Abrir”

se abren los datos.
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Advertencia:
En la primera transferencia de datos, el programa necesita la informacion de qué fuente
proceden los datos.

Aparece el siguiente mensaje:
Atencién N x|

ﬂ Encontrado nuevo dispositivo no registrado, {Desea anadirlo ahora?

Sl | -

Con Si aparece la siguiente ventana.
Con No, el programa pasa a la ventana “Vista de datos” (ver pagina siguiente).

_loix

Introducir el corespondiente walor para cada campo. Loz campos marcados con [#] son obligatonos.

| dentificadar : I— (™1

s I j e Descripcion del dispositiva ;
Direccian : I— (*)

Yerzion ; I

Fecha : m

Cancelar : of 0K

Alli se consigna la informacion sobre el aparato del cual se han leido los datos. De este
modo se asegura que los datos en cuestion puedan ser atribuidos al aparato correcto, es
decir, de qué aparato se trata.
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En la ventana “Vista de datos”, los datos se pueden filtrar, imprimir, guardar en distintos

formatos y registrar en forma de gréfico.

rDpcione

la lista.
[ Incluir HACCP

Hiztary Dption

I Hahilitar fitro de datos — Fecha inicial [05082007 = Fechafinal: [21 12200 =2

=10l x|

By | : ! |
¥ incluir histérico [T Incluir fallos de comiente Aqui se puede seleccionar B o~
[~ Habilitar compresidn de datos ™ Incluir alamas gué datos se recogeran en

Haga clic aqui para
aceptar los cambios o
hacer una nueva lista.

rInfarmacion de dispositivo
File: C:ALiebhersTemperature Maonitaring Infrared key\Download FilghDl_2008_01_16.dwl

|0 de maguina : 1 Descripoion del dispositive ;. Dezconocido
Descargado el : 16.01.2008 11:41
Intervalo de datos solicitado : 05082007 00:36 - 21.12.2007 10:20  Intervalo de datos hallado :  05.08.2007 002:36 - 21.12.2007 10:20
FECHA IMICIAL FECHA FINAL | DURACION |TIPD |DESCRIPCI@N ESPACIO INTERIOR

1 05.08.2007 003:33 20T

3 05.05.2007 003:40 EILe B

3 05.08,2007003:42 _-1‘3 o

4 |05.08.2007 003:44 _ | 20

5 |05.08.2007008:46 | _ |21

6 05.08.2007 003:43 SLE

7 05.08,2007 008:50 2100

8  |05.08.2007008:52 | | I [-21eC

9 05.08.2007 003:54 | | | | .'20 =

10 05.08.2007 003:56 =20 °C

i 05.08,2007 008:53 =198

12 05.08.2007 00%:00 | | .'19 T

13 05.08.2007 009:02 -20 °C

=
[

Con los botones se pueden seleccionar las siguientes funciones:

B
Imprimir los datos de temperatura en forma de lista.

E Guardar los datos de temperatura en distintos formatos de archivo.

WORD (- doc)
HTML {* htm)
TEXT [* b}

ﬁ Visualizar los datos de temperatura en forma de grafico:

| 1 X -
TR M Vb A i
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Funciones de la visualizacion grafica:

Zoom (ampliar detalle)

Unzoom (volver a la vista completa)

ol alal plelal wlalalavir bk

ﬂ
\
i

T \ﬁnﬂhﬁhﬂ‘mhﬁﬁr{ﬂn‘w AR e

ol olal plelal wlalalawir o)

Para ampliar un detalle se pulsa el botdn
izquierdo del ratbn y se arrastra un
rectangulo de seleccion por la zona a
ampliar. De izquierda a derecha y de arriba a
abajo (direccién de la flecha). En cuanto se
suelte el boton del ratén, aparece el detalle
ampliado.

Para volver a la vista completa, se pulsa el
botén izquierdo del raton y se arrastra un
rectangulo de seleccion. De derecha a
izquierda y de abajo a arriba (direccion de la
flecha). En cuanto se suelte el botén del
ratén, vuelve a aparecer la vista completa.

Barra de mendus:

= el nlel|s]

Q| |_Ajﬁ |-1D:31 j Rescale 'y '

Mostrar tabla
H

Imprimir grafico

Mostrar/Ocultar puntos en el gréafico

Zoom +

Zoom -

Acercar eje Y

Alejar eje Y

I-TUZ A j Rescale Y I

Ejemplo: -10 a 31)

Guardar grafico como imagen (formato de archivo: “.bmp”)

Consignar comentario en el titulo del grafico

Resetear eje Y (el eje de temperatura se amplia a la vista completa)

Escalada del eje Y de margen de temperatura
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